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	РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН
Совет сельского поселения Нижнебиккузинский сельсовет

муниципального района

Кугарчинский район

	453338, Т9б1нге Бик6ужа ауылы,

Е5е9 урамы, 36
	
	453338, д. Нижнебиккузино,
ул. Победы, 36

	:АРАР
	РЕШЕНИЕ
	


О внесении изменений на решение Совета сельского поселения Нижнебиккузинский сельсовет № 57 от 10.03.2016 года «Об утверждении правил внешнего оформления зданий и сооружений сельского поселения Нижнебиккузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан»
     Рассмотрев протест прокурора Кугарчинского района от 31.05.2017 года № 39д-2017, в целях приведения  решения Совета сельского поселения Нижнебиккузинский сельсовет № 57 от 10.03.2016 г. «Об утверждении правил внешнего оформления зданий и сооружений сельского поселения Нижнебиккузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан» в соответствии со ст. 210 ГК РФ и со ст. 30 Жилищного кодекса РФ Совет сельского поселения Нижнебиккузинский  сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан  РЕШИЛ:
    Внести  в Решение Совета  сельского поселения Нижнебиккузинский сельсовет «Об утверждении правил внешнего оформления зданий и сооружений сельского поселения Нижнебиккузинский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан» следующие изменения: 
1. Исключить пункты
2.2.4. Окраска, отделка откосов должна осуществляться в соответствии с колером и общим архитектурным решением отделки фасада.
2.2.5. Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер.

2.2.6. Откосы, сливы, подоконники, системы водоотвода окон и витрин должны быть окрашены в цвет оконных конструкций или основного колера фасада.

2.2.7. Цветовое решение решеток и защитных ограждений должно иметь единый характер на фасаде.

2.2.8. Допускается размещение маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений по согласованию. Высота нижней кромки маркиз от поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

2.2.9. Элементы озеленения на фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущерба для архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надлежащий внешний вид и надежную конструкцию крепления.
2.4.5. Состав дополнительного оборудования и места размещения должны быть увязаны с общим архитектурным решением, комплексным оборудованием и оформлением фасада.

2.4.6. Размещение элементов технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий допускается при соблюдении следующих требований:

- размещение вне поверхности основного фасада;

- минимальный выход технических устройств на поверхность фасада;

- компактное встроенное расположение;

- маскировка наружных блоков, деталей;

- группировка ряда элементов на общей несущей основе;

- привязка к единой системе осей на фасаде.

2.4.7. Для технического оборудования размещение определяется нормативными требованиями устройства инженерных сетей в увязке с общим архитектурным решением фасада.

2.4.8. При проведении комплексного благоустройства выделенного участка сельского поселения администрация сельского поселения вправе предъявить особые требования к размещению и внешнему виду дополнительного оборудования на фасадах. Соблюдение этих требований обязательно для всех лиц, осуществляющих деятельность в границах данного участка.

2.4.9. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно.

2.4.10. Размещение антенн допускается:

- на кровле зданий и сооружений компактными упорядоченными группами, с использованием единой несущей основы;

- на дворовых фасадах, глухих стенах, брандмауэрах, не имеющих значительной зоны видимости;

- на дворовых фасадах - в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема.

2.4.11. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к общему архитектурному решению фасада и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе. Размещение на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются.

2.4.12. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.
3. Решение обнародовать на информационном стенде в здании администрации и разместить на официальном сайте сельского поселения в сети «Интернет».
Глава  сельского поселения
                                      Я.Ф. Айдарбиков
№ 113
09.06.2017
